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Silencioso por menor resistencia al rodamiento O | W |=X|==| o= | Kg/m
/ Indicada para ejes libres y también en 1200 131 250 | 3470 | 1293 | 373

traccion / Corta, media y larga distancia.

R

Optimo rendimiento kilométrico / Desgaste en o) W | == |===| T | Kg/m
forma regular / Seguridad de rodaje, gran 1000 | 115 220 | 3190 | 1050 301
adherencia / Traccion en suelo mojado. 1100 12 230 | 3260 | 1000 313

1100P 12 240 3300 | 12.00 3.93
1200 14 265 3500 | 15.50 4.43
1200E 1.5 300 3490 | 12.70 4.04

I
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Rodado silencioso / Adherencia en curvas / 0O W =—=|==| T2 | Kg/m
Eficiencia en frenado / Media y larga distancia / 900 | 1250 205 3950 9.45 291
Respuesta a la traccion. 1000 | 1450 | 215 | 3340 | 1090 | 3.26
1100 14.50 220 3560 12.05 3.38
1200 14 230 3550 12.60 3.55
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Buen desempeno en todos los terrenos / (o) W || ==i| 52 | Kg/m
Optimo para pistas accidentadas / Media y 1100 | 12550 235 | 3550 | 1230 | 347
larga distancia. 1200 | 1250 | 240 | 3540 | 1240 | 350

1200P 14.50 255 3600 | 14.80 412

R

Para traccién en transporte urbano /
Resistente al desgaste / Corta, media y larga
distancia.

O W = |=—=i| I» | Kg/m
1100 15.5 225 3540 14.60 413
1200 15.5 235 3540 15.50 4.38
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O Medida recomendada | W Profundidad del dibujo | /N Anchodebase| [ Larg0| m Pesoaproximad0| Kg/m Peso por

% Carga pesada | @ Pasajeros carreteros | @ Pasajeros urbanos | Comerciales ligeros | Usos mixtos Camionetas y vans
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BANDAS PARA RECONSTRUCCION

Para vehiculos de gran potencia / Excelente (@) W | || &I» | Kg/m
drenaje / Eficiencia en suelos arenosos / 100 | 1650 220 3580 | 14.50 4.05
Desgaste regular / Optimo rendimiento / 1200 17 240 3500 | 15.90 4.55

Sentido de rotacién.

R
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Para neumaticos sin cdmara / Media y larga O W | == » | Kg/m
distancia / Hombros redondeados que 1100 1 220 3510 10 351
reducen los efectos del arrastre lateral / 1200 12 230 | 3480 | 10.15 344
Preserva la carcasa. 1200C 12 | 230 | 3300 | 960 | 343

1200P 12 240 3450 10.50 3.24

1200PC 12 240 3310 | 10.20 3.29
1200SP 12 250 3580 | 11.30 3.17

R

Optima respuesta a la fuerza motriz / Buen O | W | === 5I» | Ke/m
desempefio en pistas mojadas / Buena 900 | 1350 200 | 3240 | 1008 | 3.10
adherencia / Media y larga distancia. 1000 14 210 3350 | 10.60 3.16

1100 14 220 3550 12.70 3.58

1200 | 14.50 235 3550 | 13.90 3.92
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Para aplicar sobre neumaticos con o sin O | W\ |=|===| 52 | Kg/m
camara / Traccion moderada / Optima traccion 900 14 195 3520 | 10.90 3.10
en pista mojada 1100 (c/alas) 12 | 220 | 3380 | 1120 | 350
1200 (c/alas) 12 230 3410 | 11.80 3.60

1200P 12 250 3420 12.60 3.81
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Motoniveladoras / Compactacion de suelos. (@) W\ | —— || %Iz | Kg/m

1200 17 230 3610 | 16.10 4.45

Consultar por medidas especiales 300 10 300 3040 9.75 3.20
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O Medida recomendada | W Profundidad del dibujo | /N Ancho de base | [ Largo | m Peso aproximado | Kg/m Peso por
% Carga pesada | Pasajeros carreteros | @ Pasajeros urbanos | Comerciales ligeros | Usos mixtos | ﬁ(}amionetasyvans
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BANDAS PARA RECONSTRUCCION Radiales / Asfalto

Buen drenaje / Buen desemperio / Excelente O WUl || T2 | Kgm
kilomtraje / Corta, media y larga distancia. 1100 15 220 3540 | 13.97 3.95
1200 16 235 3550 16.13 4.54
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Excelente para pistas mojadas / Buen O W | — || 5Tz | Kg/m
desempeﬁo / Rodado silencioso / Media Yy 265 16 260 3600 16.30 452
larga distancia. 900 | 1250 | 185 | 3240 | 885 | 273
1000 12.50 195 3240 9.55 2.92
1100 13 205 3540 11.40 3.22
1100P 13 220 3540 12 3.39
R 1200 15 230 3440 12.20 3.55
= 1200P 15.50 245 3430 13.70 3.99
005" 00 o Loo—o3
Optima traccion en pistas secas y mojadas / (@) W\ | =X =| 6Tz | Kg/m
Para neuméticos sin cdmara / Excelente 1100 17 220 | 3570 | 1430 4
rendimiento / Media y larga distancia. 1200 17 230 | 3540 15 4.23
R
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Para vehiculos de gran potencia / Excelente

fuerza motriz / Resistente al desgaste / o == | T2 | Kg/m

A L. Ly . . 1100 17 220 3520 14.65 416
Optima traccion en pistas mojadas.
1200 17 235 3500 15.55 444
R
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Para vehiculos de gran traccién / Optimo -
. Je g ./ PH O | Wl =|m—| %Iz | Kg/m
drenaje / Media, corta vy larga distancia.
1100 18 220 3550 14.84 418
1200 18 235 3430 15.85 462
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O Medida recomendada | W Profundidad del dibujo | /___\ Ancho de base | [T Largo | m Peso aproximado | Kg/m Peso por
% Carga pesada | Pasajeros carreteros | @ Pasajeros urbanos | Comerciales ligeros | Usos mixtos | ﬁ Camionetas y vans
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BANDAS PARA RECONSTRUCCION Radiales |/ Asfalto

Optima adherencia / Excelente traccion / Para O W | z=—=| 5T» | Kg/m

vehiculos de gran potencia. 900 145 200 | 3230 | 1160 | 359
1000 15 215 3350 | 13.10 391
1100 15 220 3530 | 14.25 4.04
1200 15 235 3530 | 15.20 4.30

R
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Optima traccion en pista seca y mojada / Para O Wl | =X || I» | Kg/m
neumaticos sin camara / Excelente 1200 | 17.50 255 3510 | 18.35 5.22
rendimiento / Media y larga distancia.
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Para vehiculos de gran potencia / Buen (o) W | === T2 | Kg/m
drenaje / Excelente traccion / Media y larga 1200 | 1550 235 | 3570 | 1415 | 3.97
distancia.

R
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Para vehiculos de gran potencia / Excelente - R
los de gran p / Excele O | W |=|z== T | kgim
fuerza motriz / Resistente al desgaste / Optima
traccion en pistas mojadas. 1200 12 245 3250 | 1220 | 266
1200P 12 260 3480 14.50 2.40

R
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Indicado para ejes libres / Bajo nivel de ruido -

P J /Baj / O W | =X |—=| I» | Kg/m

Menor resistencia al rodado / Eficiencia en

traccion / Corta y media distancia. 1000 15 215 3530 | 1240 | 357

1100 (c/alas) 12 225 3580 11.50 3.50
1200 (c/alas) 12 235 3520 12.65 4

R

O Medida recomendada | W Profundidad del dibujo | /___\ Ancho de base | [T Largo | m Peso aproximado | Kg/m Peso por
% Carga pesada | Pasajeros carreteros | @ Pasajeros urbanos | Comerciales ligeros | Usos mixtos | ﬁ Camionetas y vans
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BANDAS PARA RECONSTRUCCION Radiales | Asfalto

Para vehiculos de gran traccién / Optimo O |\ = = *I» | Ke/m
drenaje / Media, corta y larga distancia. 1200 19 245 3470 | 15.70 453
1200P 19 260 3560 16.80 472

R

TIRA HOMBRO

Presentacion en tres tiras de 55 mm. y una
cuarta de 45 mm.

BANDAS CORTAS

* Bandas en la medida justa.

mm
Z— || Tz | Kg/m * Bandas mas livianas.
% 3200 230 | 0720 * Facilita la aplicacion.

55 3200 2.30 0.720

55 3200 2.30 0.720
15 3200 | 220 | 0690 * Facilita control de stock.

Kg. total: 9.10

* No genera desperdicios.

O Medida recomendada | W Profundidad del dibujo | /___\ Anchodebase| [T Largo | m Pesoaproximad0| Kg/m Peso por

Comerciales ligeros Usos mixtos
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Carga pesada Pasajeros carreteros Pasajeros urbanos Camionetas y vans




BANDAS PARA RECONSTRUCCION

Recomendado para todos los ejes /Traccién (@] W\ | === || &I» | Kg/m

moderada / Especial linea urbana. 900 | 1150 200 | 3280 965 | 295
1000 12 210 3440 10.34 3
1100 125 220 3570 11.10 3
1200 12 230 3600 11.40 3.17

C

Antideslizante / Versatil / Rodado silencioso / O | W |=X|z—=| =2 | Kg/m
Baja generacion de calor / Corta, media y larga 900 121 180 | 3230 | 845 | 261
diatancia. 1000 | 1250 | 190 | 3190 | 870 | 273

1100 13.50 200 3540 | 11.25 3.18
1200 12.50 215 3550 | 12.10 3.40
1200P 12.50 235 3850 | 12.80 3.60

CL]

Optima respuesta en traccion / Buen drenaje o) W | == ==| > | Kg/m
de agua / Excelente terminacién y apariencia / 185 | 1150 185 3860 8.70 2.95
Corta, mediay larga distancia. 202 | 1050 200 3860 8.90 230
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Optima traccion en condiciones severas / — .
. . . . O | W\ = = 5I» | Ke/m

Evita penetracion de objetos puntiagudos.
900 14.50 185 3230 9.05 2.95
1100 14 195 3550 11.10 3.13

c
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Buen drenaje / Excelente expulsion de

piedras / Alta vida util de la estructura / Corta, O | W ||z °I» | Kg/m

media y larga distancia. %00 1| 185 | 3230 [ 780 ( 241
1000 11.50 200 3330 9 2.0
1100 12 220 3540 1" 3

1200 12.50 230 3540 | 11.80 3.33

C L

O Medida recomendada | W Profundidad del dibujo | /N Ancho de base | [ Largo | m Peso aproximado | Kg/m Peso por
% Carga pesada | Pasajeros carreteros | @ Pasajeros urbanos | Comerciales ligeras | Usos mixtos | ﬁCamionetasyvans
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BANDAS PARA RECONSTRUCCION

Uso militar / Eficiencia fuera de carretera. O | W = o= | 512 | Kg/m
Corta y media distancia. 1100 18 230 3360 133 3.95

Muy buena traccion / Ideal para condiciones O | W | =X|o—=| 4I» | Kg/im
severas. 650 13 135 3550 7 1.97
700 13 145 3550 7.13 2.01
750 13 160 3570 8.10 2.27

C [

O Medida recomendada | W Profundidad del dibujo | /___\ Ancho de base | [T Largo | m Peso aproximado | Kg/m Peso por
Carga pesada | Pasajeros carreteros | @ Pasajeros urbanos | Comerciales ligeros | Usos mixtos Camionetas y vans
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BANDAS PARA RECONSTRUCCION

Buena respuesta a la fuerza motriz / Optimo O W\ | — | 5I» | Kg/m

desempeno / Media y larga distancia. 1000 | 1250 190 | 3390 10 294
1200 14.50 215 3550 14.09 3.97

c
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Buena traccion / Excelente drenaje / Corta, (0] W | —| == | 5Tz | Kg/m

media y larga distancia. 650 9 135 3850 5.80 1.50
700 9 145 2550 4.10 1.60
750 9 155 3850 6.80 1.76

c
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Optima traccién / Resistente a la perforacion / O W == |c—=| Iz | Kgm

Ideal para condiciones severas / Corta y media 1100 | 16.50 220 | 3560 | 12.70 3.56

distancia. 1200 17 240 3600 14.70 4.08

c
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Excelente rendimiento en traccion / Optimo

drenaje / Media vy larga distancia. O W |—X|c—=| °I2 | Kg/m
900 12 180 3480 9.30 2.67
1100 12 195 3510 10.60 3.02
1200 12 215 3570 11.70 3.27

c
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Especial para bajas rotaciones / Resistencia a

cortes y perforaciones / Corta, media y larga O | W |——|c==i| “I» | Kg/m

distancia. 1000 | 1350 | 195 | 3540 | 11.30 | 319

c
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O Medida recomendada | W Profundidad del dibujo | /N Ancho de base | [ Largo | m Peso aproximado | Kg/m Peso por
% Carga pesada | Pasajeros carreteros | @ Pasajeros urbanos | Comerciales ligeros | Usos mixtos | ﬁCamionetasyvans
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BANDAS PARA RECONSTRUCCION

Optima traccion / Resistencia a la penetracion O W\ = == %I» | Kg/m
de objetos / Corta, media y larga distancia. 1000 | 10.50 185 3360 | 10.20 3.03
1200 13.50 220 3570 12.40 3.47

1200P 14 235 3570 12.85 3.59

Optima traccién / Adherencia / Corta, media y (o] JUWI | || Iz | Kg/m
larga distancia. 900 13| 175 | 3230 | 790 | 244
1000 13 185 3280 8.30 2.53
1100 14 200 3390 10.30 3.04
1200 14 215 3430 11.50 3.35
1200P | 1450 235 | 3470 | 1270 | 3.6

c
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Buen drenaje / Alta vida util de la estructura / O W |=X|== s> | Kg/m

Corta, media y larga distancia. 900 1 175 | 3250 | 785 | 241
1000 n 190 3320 8.75 2.63
1100 n 200 3530 9.85 2.75
1200 n 215 3540 10.60 3

C 1200P n 235 3540 11.90 3.35
L..—Qj -; ;—-

Optima traccion en pistas secas y mojadas / . s
. T W | =X | == | *I» m
Para neuméticos sin camara / Excelente © Ke
. . . . 750 12 150 3500 6.30 1.80
rendimiento / Media y larga distancia.
C
O
Optima adherencia / Versatil / Media y larga o) W | == |z===i s> | Ke/m
distancia. 650 9 | 135 | 3780 | 575 | 152
700 9 145 3850 6.20 1.61
750 10 155 3800 6.80 1.78

900 11.50 180 3230 8.26 2.55

C 900P | 1150 | 190 | 3390 | 910 | 268
1100 | 1250 | 200 | 3550 | 1090 | 3.7
jm) o

O Medida recomendada | W Profundidad del dibujo | /N Ancho de base | [ Largo | m Peso aproximado | Kg/m Peso por
% Carga pesada | Pasajeros carreteros | @ Pasajeros urbanos | Comerciales ligeros | Usos mixtos | ﬁCamionetasyvans
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BANDAS PARA RECONSTRUCCION

Uso para lineas urbanas de pasajeros en O |W\ = = T2 | Ke/m
cascos muy fatigados. 900 95 175 3246 6.50 2

C L
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Optima adherencia / Versatil / Media y larga O | W | =X|—| 5= | Kg/m

distancia. 700 10 145 3640 6.25 1.71
750 10 155 3650 6.75 1.85
900 12.50 180 3240 6.50 2.62
1000 12.50 190 3350 9.35 2.79
1100 13 195 3490 10.65 3.04

C 100P | 1350 | 205 | 3540 | 1050 | 296
1200 12 | 215 | 3480 | 1050 | 3.01

56000 12000 | 12| 25 | as00 | 1080 | 308

Optima adherencia / Versatil / Media y larga (o) W — | S Kg/m
distancia. 900L | 11.50 180 3410 7.40 2.16

GZZ (LIVIANA)

O Medida recomendada | W Profundidad del dibujo | /__\ Ancho de base | [T Largo | m Peso aproximado | Kg/m Peso por
Carga pesada | Pasajeros carreteros | @ Pasajeros urbanos | Comerciales ligeros | Usos mixtos | ﬁ Camionetas y vans
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DIVISION AGRICOLA

Ancho de pisada

T 335 Espesor

Ancho de base

Cantidad 3tacos

Anchode | Anchode | Espesor Peso

base (mm) |pisada (mm)|  (mm) (kg)
taco 3 94 46 325 7.96
taco 3 94 46 325 7.96

taco 5 13 65 325 10.9
Largo total 3690 mm
Peso total 26.82 kg

Ancho de pisada

T 1 1 1 Espesor

Ancho de base

Cantidad | 3tacos

Anchode | Anchode | Espesor Peso
base (mm) |pisada (mm)|  (mm) (kg)
taco 1 63 32 27 | 4635
Largo total 3570 mm
Peso total 13.9 kg
Uso agricola.
O | W | =X|=—= Kg/m

750 215 170 3290 9.1 2.76

750 (3 GuUIAS)
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